


So funktioniert videofied
in Schulen:

» Sobald sich Einbrecher auf dem eingezaunten Schulgelande
oder im Innenbereich zu schaffen machen, wird videofied
aktiv. Bei scharf geschalteter Anlage erfassen die Kamera-
Bewegungsmelder direkt die Tater. Das Echtzeit-Video wird
direkt an eine rund um die Uhr besetzte Sicherheitsleitstelle
geschickt.

In der Sicherheitsleitstelle werten speziell geschulte Fach-
krafte die Videos aus. Die erfahrenen Profis erkennen auf
den ersten Blick, ob Gefahr in Verzug ist oder ob nur ein
umgefallener Gegenstand oder ein Kleintier den Alarm
ausgeldst hat. Falls Einbrecher am Werk sind, informiert der
Sicherheitsdienst unverzlglich die Polizei. Dort haben von
Notrufleitstellen videogeprifte Alarme oberste Prioritat,
sodass die Ordnungshd(ter in klrzester Zeit am Tatort sind.

Bis die Beamten da sind, kimmern sich die Fachkrafte der
Sicherheitsleitstelle um den Schutz des Schulgebaudes. Die
Einbrecher werden direkt Uber Lautsprecher angesprochen
und in die Flucht geschlagen.

Durch das systematische Ineinandergreifen von Alarmtech-
nik, Live-Videolberwachung, Sicherheitsleitstelle und Tater-
abwehr sind Schulen Tag und Nacht vor Einbrechern sicher!

Da videofied keine Videos aufzeichnet, sondern nur im
Alarmfall Videos Ubertragt (bei scharf geschalteter Anlage),
entstehen keine datenschutzrechtlichen Belange gegeniber
Schulern, Lehrern oder Personal.

Die direkte Videoubertragung bietet zudem gegentber der
Videoaufzeichnung den Vorteil, dass die Tater in Flagranti
gestellt werden kénnen und somit Schaden direkt
verhindert werden.
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Batterielebensdauer bei gewdhnlichem Betrieb

Ihr Vertriebspartner:

Videoalarm by videofied

Funk-Handsender

e bis zu 5 Jahre
Batterielebensdauer

« mit LED-Anzeige

« auch als Panikalarm
verflgbar

« zur Scharf-/
Unscharfschaltung

Alarmzentrale

« bis zu 4 Jahre
Batterielebensdauer
(modellabhangig)

« Ubertragung der
Alarme und Video-
seguenzen Uber
Mobilfunk oder LAN

« verwaltet bis zu 24
Funk-Komponenten

Funk-
Lautsprecher

« bis zu 4 Jahre
Batterielebensdauer

« zur direkten Live-
Ansprache der Tater

Funk-Kamera-
AuBenmelder

« mit IR/Kamera
« bis zu 4 Jahre
Batterielebensdauer

Funk-Kamera-
Innenmelder

« mit IR/Kamera
« bis zu 4 Jahre
Batterielebensdauer

Funk-AuBen-

Chip-Leser

« bis zu 4 Jahre
Batterielebensdauer

« zur Scharf-/
Unscharfschaltung



